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Verformung von Innentliren

Bewegung unter Klimastref

Sobald die Temperaturen sinken, fangt der
Arger an. Die Tiren beginnen sich zu ver-
ziehen, sie werden krumm”. Dem einen
,zieht” es infolge undichier Fugen, den an-
deren stéren die plétzlich horbaren Gerdu-
sche aus der Nachbarwohnung - und
wenn es ganz schlimm kommi, lassen sich
die Tlren Gberhaupt nicht mehr verschiie-
3en.

Die Ursache ist immer dieselbe: Die Tlren
verformen sich.

1 Warum verformen sich Tlren?

Unter Klimaeinflu verandern sich Werk-
sioffe in ihren Abmessungen. Holz und
Holzwerkstoffe dehnen sich unter Feuch-
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tigkeitseinflu® aus (ein 2 m langes Holzteil
dehnt sich bei einer Feuchtigkeitsaufnah-
me von 5 % um 2,5 mm aus), Metalle und
Kunststoffe verandem sich unter Tempera-
tureinwirkung. Treten nun auf beiden Ober-
flachen eines Tirblattes unterschiedliche
Temperaturen cder Feuchtigkeiten auf, so
zeigen die Oberflachenwerkstoffe auf bei-
den Turblattoberflachen ein unterschiedii-
ches Schwund- oder Dehnverhalten, und
es kommt zu Verformungen (Bild 1).

Je grofRer dieser Temperatur- und Feuch-
tigkeitsunterschied zwischen beiden Tar-
oberflachen ist, desto grofier ist die Bela-
stung flir die Tor.

infolge dessen sind Wohnungsabschiuf3tl-
ren oder HaustUren, die den warmen in-
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Tlrblattverformung

Bild 1 Turblattverformung einer Wohnungsabschiu3tir bei Differenzkiimabeanspruchung

nenraum vom AuBenklima trennen, be-
sonders betroffen, und Verformungen sind
hier nicht zu vermeiden. Durch funktions-
gerechte Tlrkonstruktionen, Materialaus-
wahl und Fertigungsweisen kénnen die Ver-
formungen jedoch in akzeptablen Grenzen
gehalten werden.

2 Wie wird Verformung
gemessen?

Bevor Uber zuldssige Grenzwerte gespro-

chen werden kann, miissen als erstes die
MeRgréRen bekannt sein.

Durchbiegung

Unter Durchbiegung versteht man die Ab-
weichung des Tirbiattes vom Lot, ermittelt
auf den Langsseiten (Bild 2).

Eine Durchbiegung kann schiofseitig,

bandseitig oder an den Schmalseiten oben
und unten quer auftreten.

Verwindung

Verwindung ist die Abweichung einer Ecke
des Tirblattes von der geraden Flache
(Bild 3).
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Bild 2 Trblattdurchbiegung und Mefimethode

3 Was kann der Bauherr
erwarten?

Die wesentlichste Anforderung, die an Ti-
ren gestellt wird, ist die Funktionserfillung.

Was hei3t das?

Das bedeutet, dal die gesteliten Anforde-
rungen des Auftraggebers an Schall-
schutz, Rauchschutz, Dichtschiul oder
Einbruchhemmung einer Tur auch von der
verformten Tar erfalit werden mussen.

Diese Anforderungen werden in der Regel
nicht erfilit, wenn die Dichtungen nicht
mehr anliegen.
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Bild 3 Verwindung von Turblattern bei Differenz-
klimabeanspruchung

Neben diesen funktionalen Forderungen
sind natiitlich auch aus dsthetischen Ge-
sichtspunkten Anforderungen an die zu-
lassige Verformung von Turen zu stellen.
Diese Anforderungen sind in den RAL-
Gute- und Prifbestimmungen fir Innenti-
ren aus Holz und Holzwerkstoffen zu fin-
den.

Zur Beurteilung der Verformung eingebau-
ter Turen werden die in den RAL-Gite und
Prufoestimmungen festgelegten 4 mm als
maximal zuldssige Verformung herange-
zogen. Voraussetzung ist, dal die Tiren
flr die am Einsatzort herrschenden Klima-
bedingungen geeignet sind.










